
조절계 설정 파라셑 은Parameter Software「 」

당사의 조절계ㆍ설정기Digital Program DP, KP,

의 과DZ3000 Series Program Pattern Digital

지시 조절계 DB1000, DB500, DZ1000, DZ2000,

의 주요한 제어LT200, LT300, LT400 Series

의 설정 및 관리를 위한Parameter Software

입니다Package .

주 기능과 특징■
조절계ㆍ설정기Digital Program DP, KP, DZ3000●

및 지시 조절계Series Digital DB1000, DB500,
와DZ1000, DZ2000, LT200, LT300, LT400 Series

를 통신 로 접속하고 최대Personal Computer Interface
대의 조절계의 제어198 Program Pattern, Parameter

의 설정과 저장을 에서 할 수가Personal Computer
있습니다.

통신 는 중Interface RS-232C, RS-422A, RS-485●
어느 것이든지 자유롭게 선택할 수가 있습니다 또한.
통신 는 까지 되고 통신Port 2Port Support , Interface,

의 종류별로 접속Protocol (CHINOBUS, MODBUS)
를 분류하는 것과 더불어 상이한 통신Port Interface
의 기종에서도 동시에 접속이 가능합니다Protocol .

조절계 의 설정 정보는 당사Parameter Package●
System 와 동일합니다 또한 당사CISAS/EX . Data

데이콜 과 함께 사용Monitoring Software Ver.2.0「 」
할 수가 있어 수집 용도로의 대응도 용이합니다Data .

구성Software■
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기본 화면

메뉴

창 목록

설정기기

화면복사

기기선택

Help

를 열다Project

Maintenance

기기접속 확인

기기표시 Area

정보Version

조절계

Program Pattern관리

통신설정

그룹 설정

Help

기기설정 내용을 로하여 관리Project

현재의 동작환경ㆍ보존 관리Data

접속기기의 통신 테스트 기능

접속기기의 표시 비표시를 선택,

데이콜의 정보표시Version

표시 창의 관리

로 최대 대까지 접속2Port 198

통신 설정 설정 통신종류 설정Port , Protocol ,

DP,KP,DB1000/500,DZ1000/2000/3000,LT200/300/400

의 관리방법을 선택DP,KP Program Pattern

등록 조절계를 임의의 그룹을 나누워 관리 하는
경우 설정
구축의 Help

조절계의 설정화면을 표시Parameter

ㆍ 의 설정Parameter

ㆍ 표시 조절계의 측정값 설정값 출력값 주요Rear Data ( , , , Parameter)

ㆍ 조절계의 조작Program

표시된 화면 그대로 복사

데이셑의 Help



■구성 예

●구성 예 1

■접속기기와 Data
● 기기CHINOBUS

● 기기MODBUS

※ 는 와 가 있고 에서 사용하는 경우는 기기와 동시 사용할 수 있습니다MODBUS RTU Mode ASC Mode , ASC Mode CHINOBUS .Ⅱ Ⅱ

에서는 동일 로 동시 사용할 수 없습니다RTU Mode Port .
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기 기 기 종 Parameter Rear Data

조절계Program

DP Series
정수 경보등의Program Pattern, PID ,

설정 및 설정값을 읽어 들 임.

운전상태 측정값 설정값 출력값 정수Program , , , , PID ,

경보값 등의 현재값 표시 의 조작, Program RUN/STOP

KP Series
정수 경보등의Program Pattern, PID ,

설정 및 설정값을 읽어 들 임.

운전상태 측정값 설정값 출력값 정수Program , , , , PID ,

경보값 등의 현재값 표시 의 조작, Program RUN/STOP

DZ3000
정수 등의Program Pattern, PID , Event

설정 및 설정값을 읽어 들 임.

운전상태 측정값 설정값 출력값 정수Program , , , , PID ,

등의 현재값 표시 의 조작Event , Program RUN/STOP

지시 조절계

DB1000/DB500
설정값 정수 경보등의 설정 및, PID ,

설정값을 읽어 들 임.

측정값 설정값 출력값, , , PID정수 경보등의 현재값,

표시

DZ1000
설정값 정수 경보등의 설정 및, PID ,

설정값을 읽어 들 임.

측정값 설정값 출력값, , , PID정수 경보등의 현재값,

표시

DZ2000
간이 정수 경보Program Pattern, PID ,

등의 설정 및 설정값을 읽어 들 임.

운전상태 측정값 설정값 출력값Program , , , , PID정수,

경보등의 현재값 표시

KP Series DB Series LT470 LT450
DP Series

KP Series DZ Series DB1000 DB500
DP Series

LT470 LT450 LT370 LT350

RS-422A (CHINOBUS)

RS-422A, RS-485 (MODBUS,RTU)
KSC8-10

RS-232C

RS-232C

LT230

※ 은 에 한함LT230 RS-485 .

●구성 예 2

기 기 기 종 Parameter Rear Data

지시 조절계

LT450/LT470
설정값 정수 등의 설정 및, PID , Event

설정값을 읽어 들 임.

측정값 설정값 출력값, , , PID정수 등의 현재값, Event

표시

LT350/LT370
설정값 정수 등의 설정 및, PID , Event

설정값을 읽어 들 임.

측정값 설정값 출력값, , , PID정수 등의 현재값, Event

표시

LT230
설정값 정수 등의 설정 및, PID , Event

설정값을 읽어 들 임.

측정값 설정값 출력값, , , PID정수 등의 현재값, Event

표시



화면표시 예■
●모든 설정화면의 예Program Pattern ● 설정화면의 예Sequence Parameter

또는 의 및 또는 의 를DP Series KP Series Program Pattern DP Series KP Series Sequence Parameter

를 설정하는 화면입니다 설정하는 화면입니다Sequence Parameter . .

는 합계 이내 정수 경보종류ㆍ경보설정값 출력 출력 변화율DP Series 99 Step ×99 Pattern ( 1000Step ) PID , , Limiter,

는 실온도 보정 대기시간 경보 등KP Series 99 Step ×19 Pattern Limiter, , , Time Signal 을 설정

할 수 있습니다.

●모든 설정 확인 화면의 예 화면의 예Program Pattern (Pattern ) Rear Data (DP Series)●
또는 에서 설정시킨 상태를 조절계의 측정값 현재의 운전상태 설정내용 등을 표시하는DP Series KP Series Graphic , ,

으로 표시하고 설정내용을 확인하기 위한 화면입니다 화면입니다. .

● 설정화면의 예LT400 Series Parameter 실행환경■
의 제어 를 설정하는 화면입니다LT400 Series Parameter .

설정값, 정수 설정값 출력 출력PID , Event , Limiter,

변화율 등을 설정할 수가 있습니다Limiter .

및 의 지시 조절계도DB Series, DZ Series LT Series

같은 화면에서 설정할 수가 있습니다.
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※이 화면으로부터 조절계의Program

조작이 가능합니다.

준비기기 내용ㆍ조건

Personal

Computer

본체

가 동작하는 기종으로 다음의 조건을Windows
만족 할것

CPU Pentium 100 MHz

OS
Windows 95/98/Me

Windows NT4.0/2000

Memory

ㆍWindows 95/98

이상 권장 이상Memory 16 MB ( 32 MB )

ㆍWindows NT/2000/Me

이상 권장 이상Memory 48 MB ( 64 MB )

Disk

Drive

ㆍ 가 개 이상 필요CD-ROM Drive 1

ㆍ빈 영역이 이상의100 MB Hard Disk

가 개 이상 필요Drive 1

통신 Port
가 하고 있는 통신Windows Support Port

중 어느 것이든지 사용가능COM 1 ‾ COM 4 2 Port

Display

해상도Color Analog RGB

적용 해상도 800×600,1024×768,1280×1024 Bit

색256

Printer 에 대응하는 것 화면 복사 가능Windows .



기기 구성■
조절계 지시 조절계Digital Program Digital● ●

DP Series DZ1000 Series

조절계 형 지시 조절계Digital Program Step Digital● ●
KP Series DZ2000 Series

조절계 지시 조절계Digital Program Digital● ●
DZ3000 Series LT450/LT470 Series

지시 조절계 지시 조절계Digital Digital● ●
DB1000 Series LT350/LT370 Series

지시 조절계 소형 지시 조절계Digital Digital● ●
DB500 Series LT230 Series

기술제휴 : ( )株 CHINO

한국 주식회사CHINO
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경기도 화성시 동탄면 오산리445-813 296-1⍑
TEL : (031)379 - 3700
FAX : (031)379 - 3777
http : //www chinokorea.com
e-mail : webmaster@chinokorea.com

판매점

※ 는 미국 사의 등록 상표입니다Windows, Windows NT Microsoft .

본 자료에 기재되어 있는 회사명 제품 등은 각사의 상표 또는 등록 상표입니다, .※


